Аннотация работы
1. Название работы: «Применение метода контрольных уравнений при обнаружении ошибок телеинформации».
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3. Объем работы: 90 стр.
4. Количество иллюстраций: 19 ед., таблиц: 10 ед., источников литературы: 41 ед.
5. Цель научной работы: 
Разработка алгоритма фильтрации грубых ошибок телеизмерений, включая разработку технических решений по реализации алгоритма фильтрации грубых ошибок телеизмерений и соответствующую модификацию программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС.
6. Актуальность работы и научная новизна: 
Современное технологическое управление в электроэнергетических системах (ЭЭС) невозможно без наличия качественной информации о режиме ЭЭС, от которой напрямую зависит качество решения различных электротехнических задач (прогнозирование режимов ЭЭС, их оптимизация, расчет ремонтных и аварийных режимов и т.д.). В настоящее время основным источником достоверной режимной информации служат комплексы оценивания состояния ЭЭС. 
В большинстве ОЭС России используются централизованные системы противоаварийной автоматики (ЦСПА). Круг задач, решаемых ЦСПА, накладывает повышенные требования к качеству поступающей на вход алгоритма выбора управляющих воздействий (УВ) режимной информации. Наличие как систематических, так и случайных сбоев в телеинформации (ошибки ТИ), поступающей в ЦСПА, может, помимо снижения точности выбора УВ, приводить к выбору некорректных УВ. Одним из способов снижения влияния недостаточного качества ТИ на алгоритмы ЦСПА является идентификация и фильтрация ошибок телеинформации.
7. Методы исследования: вероятностно-статистический метод, метод математического моделирования.
8. Основные результаты полученные в ходе работы:
· Рассмотрены основные современные методы фильтрации грубых ошибок ТИ. 
· Разработан алгоритм фильтрации грубых ошибок ТИ для блока ОС ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири. 
· Выполнена оптимизация алгоритма с использованием методов обработки разреженных матриц.
· Произведено тестирование алгоритма на математической модели блока ОС ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири.
· Оценён возможный экономический ущерб из-за некорректного выбора УВ и излишнего отключения потребителей.
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